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ELEKTRİKLİ KOMBİ VE KAT KALORİFERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
1.  Elkoterm Elektrikli Kombi ve kat kaloriferlerimiz yakıt olarak tamamen elektrikle çalışmaktadır.
2.  Çeşitli emniyet sistemleri ile donatıldığından hiçbir kaza riski yoktur.
3.  İssiz, kokusuz, özel bir depoya ihtiyaç yoktur. Tabiî ki bacasızdır.

4.  Elektronik kartlı olduğu için sessiz çalıştığından istenilen yere montaj avantajı sağlar. 

5. Cihazlarımız Elektronik kart ile komuta ettirildiğinden mekanik sistemlere nazaran elektrik tasarrufu sağlar. Ayrıca cihazın toplam gücü 3 eşit kademe ile ve 10 saniye aralıklarla devreye alındığından elektrik tesisatına ani yüklenmeler önlenmiş olur

6. Cihazlarımız CE Kalite Belgeli olup, 2 yıl garantilidir.

7.  İdeal boyutlarda tasarlanmıştır.  10, 20 ve 30 Kw. Güçler Duvar tipi Kombi                                                  

Şeklindedir. 40 Kw. Ve daha büyük güçler Yer tipi Kat kaloriferi şeklindedir.
8.  Elektrikli kombimiz Motorin, Fuel-Oil , LPG ve Dökme Gaz dan tasarrufludur.
9.  Dijital Elektrik sayacı ile ucuz tarifelerden yararlanılabilir.
10.  10, 20 ve 30 Kw. lardaki kombilerde sıcaksu mevcuttur. Yer tiplerinde sıcaksu isteğe bağlı olarak üretilmekltedir.
11.  Kalorifer sisteminiz ortalama 20 dakika da istenilen sıcaklığa erişebilir.
12. Cihazımız Dijital saat yardımıyla 5 program için otomatik çalışma imkanı sağlar.
13. Cihazımız Oda termostatı ve Telefon kumanda kiti vasıtasıyla kumanda edilebilir (Ancak Oda Termostatı ve Telefon kumanda kitleri cihazımızdan bağımsız olarak satılmaktadır.)

14. Cihazlarımızda Dünyanın en kaliteli sirkülasyon pompası olan HALM kullanılmaktadır.

15. Kombilerimizde İTALYAN FUGAS marka Üç yollu vana kullanılmaktadır. Üç yollu vana gerek radyatörleri ısıtırken, gerekse sıcak su alırken rezistansların verdiği bütün enerjinin yönlendirildiği amaçla kullanılmasını sağlar. Bu durum kombide istikrar ve verim sağlar.

16. Kombilerimizde emsallerinde olmayan serpantin sistemi (boyler) yani 20 metre uzunluğundaki bakır boru vasıtasıyla sıcak su temin edilmektedir. Serpantin rezistansların monte edildiği depo içerisinde olduğu için, Sıcak su temin edilmesi diğer elektrikli kombilerden daha istikrarlı ve tasarrufludur.  

17. Cihazımızın deposu seramik ısı battaniyesi ile izole edilmektedir.

18. Cihazımızın bütün bağlantı aparatları bakır ve paslanmaz malzemedendir.

KOMBİLERİMİZDEKİ EMNİYET SİSTEMLERİ

1. K OTOMAT : Cihazlarımızda cihaz gücüne göre Siemens marka K otomat kullanılmaktadır. 
2. MANOMETRE: Tesisattaki su basıncını gösterir. Tesisattaki ideal su basıncı 1,5- 2 bar arasında olmalıdır.

3. 1 BAR SU BASINÇ SİVİCİ: Tesisattaki su basıncı 1 bardan aşağıya düşünce cihazın susuz çalışmasını önler. Sesli alarm olarak ta uyarır.

4. 3 BAR EMNİYET VENTİLİ: Tesisattaki basınç yükselmelerine karşı 3 bar da açarak tesisatı ve cihazı yüksek basınçtan oluşabilecek hasarlara karşı korur. 

5. HAVA PRUJÖRÜ: Tesisatta oluşabilecek havayı otomatik olarak dışarı atar. Radyatörlerin hava yapmasını önleyerek bütün radyatörlerin randımanlı ısınmasını sağlar.

6. DİJİTAL TERMOSTAT: Cihazdaki çalışma sıcaklığını NTC sistemi ile komuta edilmesini sağlar. Cihazımız 40 ile 80 derece arasında çalışır. Isı Dijital termostattan ayarlanan dereceye geldiğinde dijital termostat vasıtasıyla rezistanslar devre dışı bırakılır.

7. LİMİT TERMOSTAT: Cihazda aşırı artışı olunca yani 90 dereceyi geçince cihazın elektriğini kestiği gibi sesli olarakta uyarır.

8. GENLEŞME TANKI: Kalorifer tesisatındaki basıncı dengede tutar. Bütün cihazlarımızda cihazın kapasitesine uygun olarak genleşme tankı mevcuttur.

9. DONMAYA KARŞI KORUMA: Tesisat suyunun ısı sıcaklığı 1 ile 5 derece arasına düştüğünde cihazın sirkülasyon pompası otomatik olarak devreye girer ve donmayı önler. Bu sistem sadece elektronik kart kontrollu sistemlerde mevcuttur.

